Hoofding : 3D

ACM Implants

Protocol CT scan ter fabrikatie van een 3D model van het bekken of bekkenhelft 
1. Patientspecificaties
De patient kan het best gespecifieert worden aan de hand van zijn uniek dossiernummer.
Indien dit niet aanwezig is het best met de omgekeerde geboortedatum, geslacht en een volgnummer. JJMMDD M/V 000.
Er moet ook duidelijk aangegeven worden van welke kant een maquette moet gemaakt worden: L(inks) R (echts) B(ilateraal).

2. Scan zone
Men start te scans bovenaan de top van het bekken en eindigt aan de onderkant van het bekken van de desbetreffende kant die moet onderzocht worden.
Indien beide bekkenhelften moeten onderzocht worden neemt men de bovenkant van de hoogst gelegen bekkenhelft en de onderkant van de laagst gelegen bekkenhelft.

3. Instellingen CT scanner
Slice thickness : 1 mm.
Slice spacing : 2 mm 
Bone instelling. W (width): 2500 
                         C (center): 500 
4. Beeldformaat
De beelden worden het liefst bezorgd in DICOM formaat.
Het is ook mogelijk de reconstructie uit te voeren op basis van JPEG beelden maar dan moeten de beelden voorzien zijn van een schaalruler waarop we de schaal kunnen meten.
5. Opslagmedium
De beelden kunnen opgeslagen worden op CD of DVD.

6. Versturen naar:
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