Hoofding : 3D

ACM Implants

Protocol RX ter fabrikatie van een maatrasp en custommade heupimplantaat  
1. Patientspecificaties
De patient kan het best gespecifieert worden aan de hand van zijn uniek dossiernummer.
Indien dit niet aanwezig is het best met de omgekeerde geboortedatum, geslacht en een volgnummer. JJMMDD M/V 000.
Er moet ook duidelijk aangegeven worden van welke kant een rasp/prothese moet gemaakt worden: L(inks) R (echts) B(ilateraal).

2. Schaal
Er moet extern aan de patient een marker, met een gekende maat, aangebracht worden ter hoogte van de proximale femur. De maat van de marker moet door gespeelt worden bij het versturen van de beelden.
Indien nodig kan ACMI een schaalband voorzien die rond het dijbeen wordt aangebracht. 

3. Beeld

De aangebrachte schaalband of marker moeten zichtbaar zijn op alle beelden.

- bekken:
Op dit face beeld moet het volledige bekken zichtbaar zijn (minimaal 5 cm boven het centrum van rotatie tot 20 cm onder het centrum van rotatie).

- heup Face / Profiel.
Op deze beelden moet enkel de betreffende heup zichtbaar zijn (minimaal 5 cm boven het centrum van rotatie tot 20 cm onder het centrum van rotatie).
Het face beeld moet zo goed als mogelijk 90° verdraait zijn ten opzichte van het profile beeld.
Het face en het profiel mogen zowel samengevoegd worden als in aparte beelden afgeleverd worden.

4. Instellingen van het Rontgenapparaat
De stralingsdosis van de bron moet volgend de regels van de kunst ingesteld worden al naargelang de toestand van de patient zodanig dat de botstructuur duidelijk zichtbaar is.

5. Beeldformaat
De beelden worden het liefst bezorgd in DICOM of JPEG formaat.
Het is ook mogelijk de beelden in te scannen van afgedrukte RX’n op film.

6. Opslagmedium
De beelden kunnen opgeslagen worden op CD of DVD.

7. Versturen naar:
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